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CARACTERISTICAS DESTACADAS

<, 120 DiAS

DE GARANTIA

CALIDAD Y DESEMPENO
COMPROBADO

ANTI RESISTENTE
DESLIZANTE ARIESGO ELECTRICO

RESISTENTE PUNTERA RESISTENTE
AHIDROCARBUROS AIMPACTOS

3 _,7@
ABSORCION DE ENERGIA RESISTENTE AL
ENEL TALON AGUA

TALLAS
DISPONIBLES

— = ESPECIFICACIONES TECNICAS

fo)
l& 5 CORTE Confeccionado con textil, que ofrece mayor traspiracion
LOGISTICAY . . . . . .
S— TRANSPORTE FORRO INTERIOR Forro interior de alta resistencia al roce con Tela Air Mesh 3D acolchonada 100% transpirable

Puntera Composite fabricada con un proceso de inyeccion Termoplastico con resina sintetica reforzada, ligera,
PUNTERA b Lt . iy, s
aislante térmico que daresistencia al impacto 200 Jy compresion 15 KN
1

@ I/ SOBRE PLANTILLA Sobre plantilla Eva Textil que da equilibrio entre confort, ergonomia y proteccion para largas jornadas de trabajo.
% SUELA Diseniado con Goma Eva, antirresbalante, resistente ala abrasion, traccion y elongacion de ruptura
—1—

SUPERVISOR OFICINA

a0

PLANTILLA Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad,
comodidad y ligereza al calzado

NORMATIVAS ESTANDARES PRUEBAS DE DESEMPENO RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

LIMPIAR CON UN PANO HUMEDO

* ASTM F2413 RESISTENCIA AL IMPACTO 200J ®
+ | ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO
“ COVENIN 39-2023 RESISTENCIA ALA COMPRENSION15KN &
| REVISAR PERIODICAMENTE EL ESTADO DEL
* UNE-EN ISO 20344 / 20345 CALZADO
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC)
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS 9
NIVELES DE PROTECCION _ _ E E
ABSORCION DE ENERGIA DE TALON © ESCANEA PARA - |$
RESISTENCIA A LA PERFORACION & VER EL CATALOGO

CATEGORIA ANTIDESLIZANTE  IMPACTO

PROTECCION - CONFORT - DURABILIDAD

Q Producto Certificado y Avalado por el Laboratorio Acreditado
por SENCAMER (Laboratorio de Ensayos y Calidad S.A)




